Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

TM TECHNOLOGIE 56_M TM.ONTEC R C2 M/ Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
752 752
60° 60°
1600
45° 45°
2400
3200
30° 152 0° 152 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 30 61 95 100 103
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian: 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 esmar - — - — :
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia o ks
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 284 300 287 302 305 | 4.8 434 42 437 49
3H| 285 299 288 302 305 | 480 495 484 498 501
4H| 284 208 287 301 304 | 489 503 493 506 50.9
6H | 283 296 287 299 302 | 490 503 493 506 509
8H | 283 205 287 299 302 | 489 502 493 505 508
124 | 282 204 286 298 301 | 489 501 493 504 50.8
4H 2H| 297 311 300 314 317 | 4.6 430 420 433 436
3H| 297 309 301 313 316 | 47.8 490 482 493 497
4H| 207 308 301 311 315 | 487 497 491 501 505
6H | 297 306 301 310 314 | 488 497 492 501 505
8H | 206 305 301 309 313 | 487 496 492 500 504
124 206 304 301 308 312 | 487 495 492 499 503
st 4H| 300 309 305 313 317 | 486 494 490 498 503
6H | 300 307 305 311 316 | 487 494 492 498 503
8H | 300 306 305 310 315 | 487 493 492 497 502
124 300 305 305 31.0 315 | 487 491 492 496 501
12H 4H [ 300 308 305 312 316 | 486 493 490 498 502
6H | 300 306 305 310 315 | 487 493 492 497 502
8H| 300 305 305 310 315 | 487 491 492 496 501
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.6 / -0.8 +13 / -1.8
S=15H +0.6 / -1.3 +31 / 66
S=2.0H +1.8 / 88 +49 / -111
Tabela standardowa BKO1 -
Sktadnik sumy -
korekty 17
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 421Im Calkowity strumier $wietiny
Y
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

TM TECHNOLOGIE 50 M TM.ONTEC R M2 M / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
752 752
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 152 0° 152 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian: 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 esmar - — - — :
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia o ks
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 334 347 337 349 351 | 334 347 337 349 351
3H| 336 347 339 349 352 | 336 347 339 349 352
4H| 335 345 338 348 351 | 335 345 338 348 351
6H | 334 344 338 347 350 | 334 344 338 347 350
8H | 334 343 338 346 349 | 334 343 338 346 349
12H | 334 342 337 346 349 | 334 342 337 346 349
4H 2H| 337 347 340 350 353 | 337 347 340 350 353
3H| 338 347 342 350 353 | 338 347 342 350 353
4H| 338 345 342 349 353 | 3838 345 342 349 353
6H | 337 344 342 348 352 | 337 344 342 348 352
8H | 337 343 341 347 351 | 337 343 341 347 351
124 337 342 341 346 351 | 337 342 341 346 351
st 4H| 337 343 341 347 351 | 3B7 343 341 347 351
6H | 337 341 341 346 350 | 337 341 341 346 350
8H | 336 341 341 345 350 | 336 341 341 345 350
124 | 336 340 341 344 349 | 336 340 341 344 349
12H 4H | 337 342 341 346 351 | 337 342 341 346 351
6H | 336 341 341 345 350 | 336 341 341 345 350
8H| 336 340 341 344 349 | 336 340 341 344 349
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.4 / 0.4 +04 / -0.4
S=15H +0.8 / -1.2 +0.8 / -1.2
S=2.0H +20 / -81 +20 / -81
Tabela standardowa BKO1 BKO1
Sktadnik sumy
korekty 158 138
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 261im Calkowity strumier $wietiny
Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U NM / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
752 752
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 152 0° 152 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian: 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 esmar - — - — :
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia o ks
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 313 326 316 328 330 | 3.3 326 316 328 330
3H| 315 326 318 328 331 | 315 326 318 328 331
4H | 314 324 317 327 330 | 314 324 317 327 330
6H | 314 323 317 326 329 | 314 323 317 326 329
8H | 313 322 317 325 329 | 313 322 317 325 329
124 313 322 317 325 328 | 313 322 317 325 328
4H 2H| 316 326 319 329 332 | 316 326 319 329 332
34| 317 326 321 329 333 [ 317 326 321 329 333
4H | 317 325 321 328 332 | 317 325 321 328 332
6H | 317 323 321 327 331 | 317 323 321 327 331
8H | 316 322 321 326 330 | 316 322 321 326 330
124 | 316 321 320 325 330 | 316 321 320 325 330
st 4H | 31.6 322 320 326 330 | 316 322 320 326 330
6H | 316 321 320 325 329 | 316 321 320 325 329
8H | 315 320 320 324 329 | 315 320 320 324 329
124 | 315 319 320 323 328 | 315 319 320 323 328
12H 4H | 316 321 320 325 330 | 3.6 321 320 325 330
6H | 315 320 320 324 329 | 315 320 320 324 329
8H| 315 319 320 323 328 | 315 319 320 323 328
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.4 / 0.4 +04 / -0.4
S=15H +0.8 / -1.2 +0.8 / -1.2
S=2.0H +20 / -81 +20 / -81
Tabela standardowa BKO1 BKO1
Sktadnik sumy
korekty e 87
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 143im Calkowity strumier $wietiny
Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.12.2017

TM TECHNOLOGIE 54_M TM.ONTEC R F1 M/ Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
752 752
60° 60°
800
45° 45°
1200,
1600
30° 152 0° 152 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 66 89 98 100 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian: 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 esmar - — - — :
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia o ks
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 363 373 365 375 377 | 236 247 239 249 251
3H| 369 378 372 381 383 | 247 257 250 259 262
4H| 368 377 371 380 383 | 252 261 255 263 266
6H | 367 376 371 379 382 | 256 264 260 267 270
8H| 367 375 371 378 381 | 259 267 262 270 273
124 | 367 374 370 378 381 | 261 269 265 272 275
4H 2H| 360 369 364 372 375 | 244 253 247 256 259
3H| 367 374 370 377 381 | 259 266 262 269 273
4H| 366 373 370 376 380 | 263 269 267 273 27.6
6H | 366 371 370 375 379 | 267 273 271 27.7 281
8H | 365 371 370 374 379 | 2720 275 274 279 283
124 | 365 370 369 374 378 | 273 277 277 281 286
st 4H| 365 370 369 374 378 | 264 269 268 273  27.7
6H | 365 369 369 373 378 | 269 273 274 27.7 282
8H | 364 368 369 373 377 | 272 276 277 280 285
124 | 364 367 369 372 377 | 275 278 280 283 288
12H 4H | 365 370 369 374 378 | 264 268 268 272 277
6H | 364 368 369 372 377 | 269 273 274 27.7 282
8H | 364 367 369 372 377 | 273 276 277 280 285
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +17 [ -25 +0.3 / -0.3
S=15H +36 / 8.2 +0.5 / -0.5
S=2.0H +43 [ -117 +1.8 / -15
Tabela standardowa BKO0O BKOS
Sktadnik sumy
korekty 181 %2
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 246lm Calkowity strumier $wietiny
Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szatnia nr 3/ Lista opraw

1 llos¢ TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U llustracje o$wietlen
NM znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 45_NM katalogu odwietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 143 Im, 1.7 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5




DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szatnia nr 3 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T467m

230— —

_— 2.30\

3.45—_
3.45

/3-45/4.60_‘4.60 AN
4.60/5.75 5.75 4.60
\

575 890 5

70.00
0.00 245m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysokos¢ montazu: 3.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:60
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.33 1.56 7.30 0.360
Podtoga 20 2.90 1.51 3.96 0.522
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.76 0.01 9.25 /

Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U
1 1 NM (1.000) 143 143 1.7

W sumie: 143 W sumie: 143 1.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.15 W/m? = 3.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.44 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6




Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Szatnia nr 3 / Scena swietlna 1 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

oo ) 143 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 1.7W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 4.33 0.00 4.33 / /

pracy

Podioga 2.90 0.00 2.90 20 0.18

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 1.27 0.00 1.27 50 0.20

Sciana 2 2.01 0.00 2.01 50 0.32

Sciana 3 1.27 0.00 1.27 50 0.20

Sciana 4 2.01 0.00 2.01 50 0.32

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Epin ! Epy: 0.360 (1:3)
Epin/ Emax: 0-214 (1:5)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.15 W/m? = 3.43 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.44 m?)

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 7



Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

13.

12.2017

Szatnia nr 3 / Scena $wietlna 1 / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

230 T~

/ ' 2.30\

/345\ .

S O N\
/ 5T~ \

4.60 . 575 4.60

e

5.75 690

/”
\..
N \\\\\ \\\~ﬂ-_—f*’///
8\ \ " 01/

T467m

70.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(7.380 m, 59.628 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

E,, [IX] E, ., [IX
4.33 1.56

245m

Emax [IX]
7.30

E

/E

min m

0.360

Wartosci Lux, Skala 1 : 37

E

min

/B max
0.214

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 8



DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szatnia nr 3 / Scena $wietlna 1 / Powierzchnia antypanikowa 1 / 1zolinie (E,
prostopadie)

JAE="" 045 3.67m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(7.880 m, 60.128 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 64 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
3.32 2.22 3.95 0.669 0.561

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9




Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Szatnia nr 3 / Scena $wietlna 1 / Podtoga / I1zolinie (E)

’_\
1.96 6

/' 1.9\

2.94
/ s ag—— 343~ \
/ 3.43\

3.43

\
343 392 390

\ T

3.43

\ /3.43

343 ___343 2 94
245_—/ '

\/’

_ 4
392" 3.92 )
3.4

3

294 o094

T467m

70.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(7.380 m, 59.628 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

E,, [IX] E, ., [IX
2.90 1.51

2.45 m

Emax [IX]
3.96

E

/E

min m

0.522

Wartosci Lux, Skala 1 : 37

E

I E

min max

0.383

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Umywalnia / Lista opraw

1 llos¢ TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U llustracje o$wietlen
NM znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 45_NM katalogu odwietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 143 Im, 1.7 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11




DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Umywalnia / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

] T467m

[3.10

208

3.39 L/3.39/ [ 1.00
(226 ||

L i i i -OOO
0.00 0.60 1.04 225m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysokos¢ montazu: 3.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:60
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.38 1.65 7.30 0.377
Podtoga 20 2.94 1.55 3.96 0.528
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 1.86 0.00 11 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U
1 1 NM (1.000) 143 143 1.7

W sumie: 143 W sumie: 143 1.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.16 W/m? = 3.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.42 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12




Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Umywalnia / Scena swietlna 1 / Wyniki szczegbétowe

Catkowity strumien

oo ) 143 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 1.7W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 4.38 0.00 4.38 / /

pracy

Podioga 2.94 0.00 2.94 20 0.19

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 1.29 0.00 1.29 50 0.20

Sciana 2 2.14 0.00 2.14 50 0.34

Sciana 3 1.32 0.00 1.32 50 0.21

Sciana 4 0.33 0.00 0.33 50 0.05

Sciana 5 1.33 0.00 1.33 50 0.21

Sciana 6 2.19 0.00 219 50 0.35

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Epin/ Epp: 0.377 (1:3)
Epnin ! Enmanc 0-226 (1:4)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.16 W/m? = 3.73 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.42 m?)

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Umywalnia / Scena $wietlna 1 / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

| T467m
2267 —~__ T4:52
/ 2.26
N
3.39/’\3_39
//4.52 \
. : 4.52
452 /565—|\ - \ _
= 7 [3.10
5.65
6.78 |
R 5.65
/ 6.78
6.78 )
* | 6.78 i
N / 2.08
5.65
\ 6.78 | 6.78
5.65
\J |__5.65
452 [
3.39 3.39/ 199
~330_ 1 |__—
.
2.26_
2.26-5 9
, 1 1 _OOO
0.00 060 1.04 2.25m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(5.010 m, 59.628 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 37

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax

4.38 1.65 7.30 0.377 0.226

N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14



Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Umywalnia / Scena $wietlna 1 / Powierzchnia antypanikowa 1 / 1zolinie (E,

prostopadie)

| ———] [367m
— 1352
|_-2.72 272
/3.06f—\3_06
3.40‘—\3_40
N
12.60
3.74\
3.74 374
/ N
j / 1158
3744 | _374
A
| 340
Ib/3.06' 1
” 0.50
[ —11
L i i 000
0.00 0.54 1.25m
Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w — ]
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(5.510 m, 60.128 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 64 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
3.35 2.26 3.95 0.677 0.573
.
Strona 15
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DIALuUX

13.12.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Dyzurka / Lista opraw
2 llos¢ TM TECHNOLOGIE 50_M TM.ONTEC RM2 M llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 50_M znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 261 Im, 6.5 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.12.2017

Dyzurka / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

7o
N\

-
(6]

-

(6]

70.00
0.00 2.85m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysokos¢ montazu: 3.250 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:61

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 14 6.62 18 0.490
Podtoga 20 9.26 5.75 12 0.620
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.128
Sciany (4) 50 5.92 0.05 18 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 50_M TM.ONTEC R M2 M

1 2 (1.000)

261 6.5

W sumie:

522 W sumie: 522 13.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.96 W/m? = 7.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.54 m?)

il
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Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Dyzurka / Scena swietlna 1 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

oo , 522 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 13.0W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 14 0.00 14 / /

pracy

Podioga 9.26 0.00 9.26 20 0.59

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 6.07 0.00 6.07 50 0.97

Sciana 2 5.83 0.00 5.83 50 0.93

Sciana 3 6.07 0.00 6.07 50 0.97

Sciana 4 5.83 0.00 5.83 50 0.93

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Epin ! Epy: 0.490 (1:2)
Epnin ! Enmanc 0-361 (1:3)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.96 W/m? = 7.11 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.54 m?)

il
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DIALux

13.12.2017

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dyzurka / Scena s$wietlna 1 / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

\ T475m
10
10 /15 15\
15 15
)5 5
15 15
15 15
10
10 pd
[ ~N

—
—

, . 0.00
0.00 2.85m
Wartosci Lux, Skala 1 : 38
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(2.690 m, 66.748 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
14 6.62 18 0.490 0.361
.
Strona 19

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Projekt 1

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

DIALux

13.12.2017

Dyzurka / Scena $wietlna 1 / Powierzchnia antypanikowa 1 / 1zolinie (E,

prostopadie)

/ e [
10 \
11
// T \
11 \
/ 11
11 )
\ 11
11 /
\ 11
\ W /
10 /
" . T 0.00
0.00 1.85m
Wartosci Lux, Skala 1 : 30
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(3.190 m, 67.248 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 64 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Em'n / Emax
10 8.05 12 0.785 0.677
il
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DIALuUX

13.12.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Miejski monitoring / Lista opraw
2 llos¢ TM TECHNOLOGIE 50_M TM.ONTEC RM2 M llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 50_M znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 261 Im, 6.5 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miejski monitoring / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

/ 10— 10 \ T525m
5
5 / \ \
~—15
10 15 \ 10
/ 15
15 \
10 \ 15 10
15 (
15
15
10 \ 1!5 10
15
\ \15/ /
10 10
, . 0.00
0.00 458 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysokos¢ montazu: 3.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:68
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 10 3.49 17 0.334
Podtoga 20 7.73 3.63 11 0.470
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.109
Sciany (4) 50 3.63 0.02 15 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 50 M TM.ONTECRM2 M 261 261 65

W sumie: 522 W sumie: 522 13.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.54 W/m? = 5.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.04 m?)

-
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Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Miejski monitoring / Scena $wietlna 1/ Wyniki szczegbétowe

Catkowity strumien

oo , 522 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 13.0W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 10 0.00 10 / /

pracy

Podioga 7.73 0.00 7.73 20 0.49

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 417 0.00 417 50 0.66

Sciana 2 3.16 0.00 3.16 50 0.50

Sciana 3 417 0.00 417 50 0.66

Sciana 4 3.16 0.00 3.16 50 0.50

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Epin/ Epy: 0.334 (1:3)
Epnin ! Enmanc 0-208 (1:5)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.54 W/m? = 5.17 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.04 m?)

il
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DIALux

Projekt 1
13.12.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Miejski monitoring / Scena $wietlna 1 / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
T525m
107 10 \5
5
15
/ 10 -~ \ 10
15
/ 15
15 \
10 \ 15 10
15 <
/ 15
15 )
10 \ 10
15
15 /
~~——15
10 /10
\10
" 70,00
0.00 458 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 42
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(5.850 m, 66.748 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
10 3.49 17 0.334 0.208
.
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DIALux

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Miejski monitoring / Scena $wietlna 1 / Powierzchnia antypanikowa 1/ Izolinie (E,

prostopadie)
| \
10 \ 8
/ 10
10 \
8
10
8
10
\ 10
- 10 /
10
/ i
10\__10
8 /
8 6
\ \ & /
" 70,00
0.00 3.58 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 34
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(6.350 m, 67.248 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.80 5.41 11 0.614 0.474
il
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DIALuUX

13.12.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Korytarz parter / Lista opraw
2 llos¢ TM TECHNOLOGIE 56_M TM.ONTEC R C2 M llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 56_M znajdziesz w naszym /l\
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 421 Im, 7.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 30 61 95 100 103
Wyposazenie: 1 x 010293 2LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz parter / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

—
10 10 —15 1.75m
f—————/ /‘~/15L20\—15 10\
15, i 20 5p—20——20— 20—/ JJ .

| 0——— 0.45

, , 0.00

0.00 6.73 12.93 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysokos¢ montazu: 3.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:93
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 14 3.56 23 0.263
Podtoga 20 9.60 3.24 13 0.337
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.066
Sciany (6) 50 5.07 0.00 75 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 56_M TM.ONTEC R C2 M 491 491 70

W sumie: 842 W sumie: 842 14.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.71 W/m? = 5.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.80 m?)

-
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Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Korytarz parter / Scena s$wietlna 1 / Wyniki szczegbétowe

Catkowity strumien

oo , 842 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 14.0W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 14 0.00 14 / /

pracy

Podioga 9.60 0.00 9.60 20 0.61

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 3.18 0.00 3.18 50 0.51

Sciana 2 7.86 0.00 7.86 50 1.25

Sciana 3 5.53 0.00 5.53 50 0.88

Sciana 4 15 0.00 15 50 2.36

Sciana 5 3.65 0.00 3.65 50 0.58

Sciana 6 13 0.00 13 50 2.11

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Ein/ Epy: 0.263 (1:4)
Epnin ! Emanc 0-158 (1:6)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.71 W/m? = 5.22 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.80 m?)

il
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz parter / Scena $wietlna 1 / Droga ewakuacyjna 1 / Izolinie (E)

1.00 m
n , 000
0.00 12.15m

Wartosci Lux, Skala 1 : 87

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(3.487 m, 65.300 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
10 5.71 13 0.552 0.428

Linia srodkowa: E_, :7.66Ix, E_, /E__ :0.63(1:1.58).
il
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Projekt 1

Telefon

DIALux

13.12.2017

Korytarz parter / Scena $wietlna 1/ Podloga / 1zolinie (E)

1.75m
10" 0—0r 10— 10— 10
10
) , 0.00
0.00 6.73 12.93 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(3.100 m, 64.648 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 93

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
9.60 3.24 13 0.337 0.244
N
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DIALuUX

13.12.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wejscie / Lista opraw
1 llos¢ TM TECHNOLOGIE 54_M TM.ONTEC R F1 M llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 54_M znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 246 Im, 6.5 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 66 89 98 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Wejscie / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

/ ) T475m
15
510/ \
15{ 2
15
10‘ 20[10
5 |15 |
20 20| |?°
| =}l
1010 20
5 15
15 } 5
10\ 20
15
15_/
5 10
L W 2 8| ]
, ~70.00
0.00 1.89 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.200 m, Wysokos¢ montazu: 4.200 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:61

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 12 1.72 24 0.146
Podtoga 20 9.43 3.30 15 0.350
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (4) 50 2.01 0.03 10 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 32 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 54_M TM.ONTEC RF1 M 246 65
(1.000)
W sumie: 246 W sumie: 6.5
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.72 W/m? = 6.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.98 m?)
.
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Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Wejscie / Scena swietlna 1 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

oo ) 246 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 6.5W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 12 0.00 12 / /

pracy

Podioga 9.43 0.00 9.43 20 0.60

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 4.48 0.00 4.48 50 0.71

Sciana 2 1.03 0.00 1.03 50 0.16

Sciana 3 4.48 0.00 4.48 50 0.71

Sciana 4 1.03 0.00 1.03 50 0.16

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Epin/ Epy: 0.146 (1:7)
Epnin ! Emanc 0-072 (1:14)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.72 W/m? = 6.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.98 m?)

il
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DIALux

Projekt 1
13.12.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wejscie / Scena swietlna 1 / Powierzchnia antypanikowa 1/ Izolinie (E,
prostopadie)
[/ \J [375m
12
14
12 /
14 \
14
14
14
12 14
14
14
14
14
\/14
12 ]
\/12
AN A1
" ~ 7 0.00
0.00 0.89m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.950 m, 67.248 m, 0.000 m)

Siatka: 16 x 64 Punkty

Wartosci Lux, Sk

ala1:30

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
13 9.69 15 0.736 0.641

il
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DIALuUX

13.12.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Klatka schodowa / Lista opraw
2 llos¢ TM TECHNOLOGIE 50_M TM.ONTEC RM2 M llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 50_M znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 261 Im, 6.5 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

N1 T565m
10
\ 10
10
~10—10""
\5_/5 A
, . 0.00
0.00 240 m
Wysokos$é pomieszczenia: 6.800 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:73
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.19 2.35 14 0.326
Podtoga 20 5.18 2.23 8.15 0.430
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.18 0.00 53 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 50 M TM.ONTECRM2 M 261 261 6.5

W sumie: 522 W sumie: 522 13.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.96 W/m? = 13.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.56 m?)

-
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Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Klatka schodowa / Scena $wietlna 1 / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

oo , 522 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 13.0W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 7.19 0.00 7.19 / /

pracy

Podioga 5.18 0.00 5.18 20 0.33

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 4.37 0.00 4.37 50 0.70

Sciana 2 2.71 0.00 2.71 50 0.43

Sciana 3 4.04 0.00 4.04 50 0.64

Sciana 4 2.77 0.00 2.77 50 0.44

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Epin/ Epy: 0.326 (1:3)

Epnin ! Eanc 0-163 (1:6)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.96 W/m? = 13.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.56 m?)

il
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Klatka schodowa / Scena $wietlna 1 / Droga ewakuacyjna 1/ 1zolinie (E)

T535m
" =500
—_—
0.00 1.00 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(2.150 m, 19.058 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 42

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.43 2.44 8.14 0.450 0.300
Linia srodkowa: E ;1 2.46 Ix, E_, /E . :0.30 (1:3.31).
N
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa / Scena swietlna 2 / Podsumowanie

N1 T565m
10
\ 10
10
~10—10""
\5_/5 A
, . 0.00
0.00 240 m
Wysokos$é pomieszczenia: 6.800 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:73
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.19 2.35 14 0.326
Podtoga 20 5.18 2.23 8.15 0.430
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.18 0.00 53 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 50 M TM.ONTECRM2 M 261 261 6.5

W sumie: 522 W sumie: 522 13.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.96 W/m? = 13.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.56 m?)

-
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Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Klatka schodowa / Scena $wietlna 2 / Wyniki szczegoétowe

Catkowity strumien

oo , 522 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 13.0W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 7.19 0.00 7.19 / /

pracy

Podioga 5.18 0.00 5.18 20 0.33

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 4.37 0.00 4.37 50 0.70

Sciana 2 2.71 0.00 2.71 50 0.43

Sciana 3 4.04 0.00 4.04 50 0.64

Sciana 4 2.77 0.00 2.77 50 0.44

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Epin/ Epy: 0.326 (1:3)

Epnin ! Eanc 0-163 (1:6)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.96 W/m? = 13.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.56 m?)

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 40



Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Klatka schodowa / Scena $wietlna 2 / Droga ewakuacyjna 1/ 1zolinie (E)

T535m
" =500
—_—
0.00 1.00 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(2.150 m, 19.058 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

Wartosci Lux, Sk

ala1:42

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.43 2.44 8.14 0.450 0.300
Linia srodkowa: E ;1 2.46 Ix, E_, /E . :0.30 (1:3.31).
N
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa / Scena $wietlna 2 / Droga ewakuacyjna 1/ 1zolinie (E)

T1.04m
, " ~0.00
0.00 1.00 m
Wartosci Lux, Skala1: 9
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(1.600 m, 23.378 m, 0.000 m)
Siatka: 16 x 16 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
7.57 6.61 8.14 0.873 0.812

Linia srodkowa: E ;1 7.311Ix, E_;  / E,,: 0.93 (1:1.08).

il
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Klatka schodowa / Scena $wietlna 2 / Droga ewakuacyjna 1/ 1zolinie (E)

T450m
" =500
—_
0.00 0.70 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(2.850 m, 20.058 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

Wartosci Lux, Sk

ala1:36

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.63 2.90 7.83 0.515 0.370
Linia $rodkowa: E,_. : 0.00 Ix, E, .. /E__:0.00 (1:/).
il
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. odpraw / Lista opraw

1 llos¢ TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U llustracje o$wietlen
NM znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 45_NM katalogu odwietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 143 Im, 1.7 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. odpraw / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T472m
—10
~
/10 10
-20 \
10 20777
/ o0 10
10 29 ) 1l0
\ 20
10 \20-20' /
\ 10
10—10-"
, . 0.00
0.00 548 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysokos¢ montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:61
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.26 0.05 27 0.012
Podtoga 20 3.38 0.62 9.56 0.183
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 0.63 0.01 2.50 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U
1 1 NM (1.000) 143 143 1.7

W sumie: 143 W sumie: 143 1.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 W/m? = 1.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.84 m?)

-
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Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Pom. odpraw / Scena swietlna 1 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

oo ) 143 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 1.7W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 4.26 0.00 4.26 / /

pracy ' ' '

Podioga 3.38 0.00 3.38 20 0.22

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 0.71 0.00 0.71 50 0.11

Sciana 2 0.54 0.00 0.54 50 0.09

Sciana 3 0.71 0.00 0.71 50 0.11

Sciana 4 0.54 0.00 0.54 50 0.09

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Ein/ Epy: 0.012 (1:84)

Epin/ Epmay: 0-002 (1:539)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 W/m? = 1.54 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.84 m?)

il
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.12.2017

Pom. odpraw / Scena $wietlna 1 / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T472m
10 TN
/ 10
20
10 207 " o0 \
/ \
/ 20 20 10
[ ]
10 20 ]
20
\ / 10
20 20 /
10 Nog—20”
10
10\_10/
" 70,00
0.00 5.48 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(10.504 m, 82.760 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 40

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
4.26 0.05 27 0.012 0.002
il
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DIALux

Projekt 1
13.12.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pom. odpraw / Scena $wietlna 1 / Powierzchnia antypanikowa 1 / 1zolinie (E,
prostopadie)
- -
/_____3_36 ) 68 372m
3.36 \
5.04 3.36
/
5.04 \
_——6.72 5.04
6.72
3.36 / ™~
/ 6.72
5.04 8403 40 \
B72 gy AN goy ~ owas
/ 8.40 6.72
8.40 \
[ 8.40
3.36 6.72
5.04 8.40 s 672 504
\ 8.40 3.36
8.40 / -
6.72 g 4n_8.40
5.04 e S
LI : / 5.04
: \ 6.72 6.72 /
\\ i 5 04 3.36
3.36
S—— 336
" 70,00
0.00 448 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 33
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(11.004 m, 83.260 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
4.40 1.18 9.56 0.269 0.124
il
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Socjal pom. odpraw / Lista opraw

1 llos¢ TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U llustracje o$wietlen
NM znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 45_NM katalogu odwietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 143 Im, 1.7 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Socjal pom. odpraw / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T2.60m
—10
10 \
y 10
" 00— 20~ \
/ 20
20 \ 10
/ 20
10 20 2|0 )
\ \ / 10
20 20
AN
10 20_20/ /
\ 10
10¥_10/
, . 0.00
0.00 3.35m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysokos¢ montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.86 1.86 27 0.188
Podtoga 20 5.96 2.46 9.55 0.412
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.50 0.01 8.23 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U
1 1 NM (1.000) 143 143 1.7

W sumie: 143 W sumie: 143 1.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.20 W/m? = 1.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.71 m?)

il
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Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Socjal pom. odpraw / Scena swietlna 1 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

oo ) 143 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 1.7W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 9.86 0.00 9.86 / /

pracy

Podioga 5.96 0.00 5.96 20 0.38

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 2.77 0.00 2.77 50 0.44

Sciana 2 2.16 0.00 2.16 50 0.34

Sciana 3 2.77 0.00 2.77 50 0.44

Sciana 4 2.16 0.00 2.16 50 0.34

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Epin/ Epy: 0.188 (1:5)
Epnin ! Enmanc 0-068 (1:15)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.20 W/m? = 1.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.71 m?)

il
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Socjal pom. odpraw / Scena swietlna 1 / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

10//_-10\

3 /20 \20

10

20
/ 20
10 20 ]
\ 20
20 /
20

' \20\—20/
10

10&10/

T260m

.~ 0.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(6.930 m, 84.880 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

3.35m

Wartosci Lux, Skala 1 : 24

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.86 1.86 27 0.188 0.068
il
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.12.2017

Socjal pom. odpraw / Scena swietlna 1 / Powierzchnia antypanikowa 1/ Izolinie (E,

prostopadie)
7.68 -
8.64 5.76
/" \
8.64 8.64
7.68 \ 768 6.72
8.64 8.64
8.64 8.64
7.68 s
\ / 6.72
\ 8. 64 8.64 /
/ 7.68
—_ 864 5.76
6.72
N / A1
B 70,00
2.35m

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(7.430 m, 85.380 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 17

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Em'n / Emax
7.65 4.75 9.56 0.620 0.496
N
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wejscie do sali odpraw / Lista opraw

1 llos¢ TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U llustracje o$wietlen
NM znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 45_NM katalogu odwietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 143 Im, 1.7 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wejscie do sali odpraw / Scena swietina 1/ Podsumowanie

\ T2.00m

/ i 10
TN
! L

10 20 20

\ \2" N /2°/ / |
Ny e

, . 0.00
0.00 3.35m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.100 m, Wysokos¢ montazu: 2.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 2.39 27 0.212
Podtoga 20 6.40 2.87 9.56 0.449
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.18 0.01 14 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U
1 1 NM (1.000) 143 143 1.7

W sumie: 143 W sumie: 143 1.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.25 W/m? = 2.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.71 m?)

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 55




Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Wejscie do sali odpraw / Scena $wietlna 1 / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

oo ) 143 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 1.7W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 11 0.00 11 / /

pracy

Podioga 6.40 0.00 6.40 20 0.41

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 3.67 0.00 3.67 50 0.58

Sciana 2 2.36 0.00 2.36 50 0.38

Sciana 3 3.67 0.00 3.67 50 0.58

Sciana 4 2.36 0.00 2.36 50 0.38

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Epin/ Epy: 0212 (1:5)
Epnin ! Enmanc 0-087 (1:11)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.25 W/m? = 2.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.71 m?)

il
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Wejscie do sali odpraw / Scena swietlna 1 / Powierzchnia antypanikowa 1 / I1zolinie

(E, prostopadle)

- -
/765 / 8.50 1.00m
6.80 \
6 80
8.50 035" 9°79 35 5 v
c : 8.50
% \ 7.65
9.35 9.35
[ 1
9.35 9.35
8. 50 \ / 8.50
935 935 6.80
N935.9.357 1.5
7. 65 8 50 -
" 70,00
0.00 2.35m
Wartosci Lux, Skala 1 : 17
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(7.430 m, 83.260 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 32 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emln / Emax
8.00 5.32 9.56 0.665 0.556
il
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Projekt 1

DIALux

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wejscie do sali odpraw / Scena $wietlna 1 / Podloga / 1zolinie (E)

T2.00m
5 36
/8.04\ 6.70
8 04 e
6.70 670 5 36 4.02
8. 04 9.387 8.04
/ 9.38 \
\ 8.04
8.04
8 04
/ 6.70
8.04
4. 02 \ 804 — 5.36
/ 402
/ 4
" . T 0.00
0.00 3.35m
Wartosci Lux, Skala 1 : 24
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(6.930 m, 82.760 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Em'n / Emax
6.40 2.87 9.56 0.449 0.301
.
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DIALuUX

13.12.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Korytarz pietro / Lista opraw
1 llos¢ TM TECHNOLOGIE 50_M TM.ONTEC RM2 M llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 50_M znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 261 Im, 6.5 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).
1 llosé TM TECHNOLOGIE 56_M TM.ONTEC R C2 M llustracje oswietlen
Numer artykutu: 56_M znajdziesz w naszym /l\
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien Swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 421 Im, 7.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 30 61 95 100 103
Wyposazenie: 1 x 010293 2LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz pietro / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

L5 5 7 10 1.75m
107 10— 10 10 ,

| ~  _ Y 10

L —10—10 . 10
, . 0.00
0.00 1293 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysokos¢ montazu: 3.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:93
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.39 3.03 14 0.323
Podtoga 20 6.73 3.39 11 0.504
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.010
Sciany (4) 50 4.13 0.01 79 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 50 M TM.ONTECRM2 M 261 261 6.5
5 1 ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 56_M TM.ONTECRC2 M 421 421 7.0

W sumie: 682 W sumie: 682 13.5

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.60 W/m? = 6.35 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.63 m?)

-
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Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Korytarz pietro / Scena swietlna 1 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 682 Im

Moc catkowita: 135 W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 9.39 0.00 9.39 / /

pracy

Podioga 6.73 0.00 6.73 20 0.43

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 3.59 0.00 3.59 50 0.57

Sciana 2 5.99 0.00 5.99 50 0.95

Sciana 3 3.15 0.00 3.15 50 0.50

Sciana 4 13 0.00 13 50 2.14

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Epin/ Epy: 0.323 (1:3)
Epnin ! Emanc 0-211 (1:5)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.60 W/m? = 6.35 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.63 m?)

il
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz pietro / Scena $wietlna 1 / Droga ewakuacyjna 1 / 1zolinie (E)

1.00 m
" . T0.00
0.00 12.24 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 88

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(3.461 m, 41.800 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
7.29 5.04 11 0.690 0.474

Linia srodkowa: E_;, :6.20 Ix, E_, /E 0 0.58 (1:1.71).
il
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz pietro / Scena $wietlna 1 / Droga ewakuacyijna 2 / 1zolinie (E)

T1.00m
" 70,00
0.00 0.96m

Wartosci Lux, Skala 1: 8

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(14.610 m, 41.800 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
9.02 7.79 10 0.864 0.763

Linia $rodkowa: E, . : 8.33Ix, E.. /E__:0.82(1:1.21),
N
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Projekt 1

Telefon

DIALux

13.12.2017

Korytarz pietro / Scena $wietlna 1 / Podtoga / I1zolinie (E)

/ ~8 1.75m
6 ; — 10— .
\_/6’\_/6/\6 el /8
) , 0.00
0.00 1293 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(3.100 m, 41.516 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 93

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.73 3.39 11 0.504 0.319
il
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz poddasze / Lista opraw

1 llos¢ TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U llustracje o$wietlen
NM znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 45_NM katalogu odwietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 143 Im, 1.7 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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Projekt 1

DIALux

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz poddasze / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

10 T1.75m
/ 10/ \10 \
5 / \ 5
10 10
o L
5 1(\) }0 5
\ 10 10 /
. \10\,10/ 5
) ‘ . 70.00
0.00 561m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokosé montazu: 2.650 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:41

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.62 1.02 13 0.182
Podtoga 20 3.62 1.28 5.97 0.354
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.03 0.00 18 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 45 NM TM.ONTEC R M1U
1 1 NM (1.000) 143 143 1.7
W sumie: 143 W sumie: 143 1.7
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.17 W/m? = 3.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.81 m?)
il
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Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Korytarz poddasze / Scena swietlna 1 / Wyniki szczegbétowe

Catkowity strumien

oo ) 143 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 1.7W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 5.62 0.00 5.62 / /

pracy

Podioga 3.62 0.00 3.62 20 0.23

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 2.39 0.00 2.39 50 0.38

Sciana 2 0.87 0.00 0.87 50 0.14

Sciana 3 2.39 0.00 2.39 50 0.38

Sciana 4 0.87 0.00 0.87 50 0.14

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Epin/ Epy: 0.182 (1:5)
Epnin ! Enmanc 0-078 (1:13)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.17 W/m? = 3.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.81 m?)

il
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Projekt 1

Telefon

DIALux

13.12.2017

Korytarz poddasze / Scena $wietlna 1 / Droga ewakuacyjna 1 / I1zolinie (E)

T1.00m
" . T 0.00
0.00 4.83m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(5.244 m, 23.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 35

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
4.06 1.71 5.97 0.420 0.286
Linia $rodkowa: E, ;. : 1.91Ix, E,. /E, __ :0.32(1:3.10).
il
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 12/ Lista opraw

1 llos¢ TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U llustracje o$wietlen
NM znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 45_NM katalogu odwietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 143 Im, 1.7 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 12 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T525m
5
/5/ T
5 1071049 \5
10 0
/ > )
10
5 X 10 5
\ 10 10
*10-10"
5\ /5 1
, . 0.00
0.00 472 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:68
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.39 0.05 13 0.014
Podtoga 20 2.52 0.35 5.97 0.140
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 0.98 0.00 9.75 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U
1 1 NM (1.000) 143 143 1.7

W sumie: 143 W sumie: 143 1.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 W/m? = 2.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.78 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 70




Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Pom. 12 / Scena $wietlna 1 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

oo ) 143 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 1.7W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 3.39 0.00 3.39 / /

pracy

Podioga 2.52 0.00 2.52 20 0.16

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 2.24 0.00 2.24 50 0.36

Sciana 2 0.76 0.00 0.76 50 0.12

Sciana 3 0.23 0.00 0.23 50 0.04

Sciana 4 0.76 0.00 0.76 50 0.12

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

E i/ Epy: 0.014 (1:70)

Epnin ! Enmanc 0-004 (1:271)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 W/m? = 2.02 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.78 m?)

il
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.12.2017

Pom. 12 / Scena $wietlna 1 / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T525m
5
/ "
107 T \
5 / 10\ 5
10
/ 10
5 L 1\0
\ 5
10 10/
1010~
5
5
AN Z L
" 70,00
0.00 472 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 42
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(5.700 m, 24.910 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
3.39 0.05 13 0.014 0.004
.
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Pom. 12 / Scena $wietlna 1 / Droga ewakuacyjna 1 / 1zolinie (E)

T1.00m
" 70,00
0.00 0.81m
Wartosci Lux, Skala 1 : 8
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(7.580 m, 25.200 m, 0.000 m)
Siatka: 16 x 16 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.60 4.88 5.97 0.871 0.817
Linia srodkowa: E ;1 .52 Ix, E_;  / E,,: 0.96 (1:1.04).
.
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Projekt 1

DIALux

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 12 / Scena s$wietlna 1 / Powierzchnia antypanikowa 1 / 1zolinie (E,

prostopadie)

T425m
/—1.08
1.08 \
/ 1.08\
o
216 ° 16\
/ » 2.16
/2 b s \3 24 \
4.32/_4-32\
/ 4.32
3.24 4.32
' 5407240~ 3.24
s ;
5.40 \}40 4.32
394 4.32 540 540 )
\ \ \ / 4.32 221
540
540
" N "0.00
0.00 3.72m
Wartosci Lux, Skala 1 : 34
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(6.200 m, 25.410 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
2.93 0.58 5.97 0.197 0.097
il
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 12 / Scena swietlna 2 / Podsumowanie

T525m
5
/5/ T
5 1071049 \5
10 0
/ > )
10
5 X 10 5
\ 10 10
*10-10"
5\ /5 1
, . 0.00
0.00 472 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:68
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.39 0.05 13 0.014
Podtoga 20 2.52 0.35 5.97 0.140
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 0.98 0.00 9.75 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U
1 1 NM (1.000) 143 143 1.7

W sumie: 143 W sumie: 143 1.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 W/m? = 2.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.78 m?)

-
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Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Pom. 12 / Scena $wietlna 2 /| Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

oo ) 143 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 1.7W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 3.39 0.00 3.39 / /

pracy

Podioga 2.52 0.00 2.52 20 0.16

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 2.24 0.00 2.24 50 0.36

Sciana 2 0.76 0.00 0.76 50 0.12

Sciana 3 0.23 0.00 0.23 50 0.04

Sciana 4 0.76 0.00 0.76 50 0.12

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

E i/ Epy: 0.014 (1:70)

Epnin ! Enmanc 0-004 (1:271)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 W/m? = 2.02 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.78 m?)

il
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.12.2017

Pom. 12 / Scena $wietlna 2 / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

T525m
5
/ "
107 T \
5 / 10\ 5
10
/ 10
5 L 1\0
\ 5
10 10/
1010~
5
5
AN Z L
" 70,00
0.00 472 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 42
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(5.700 m, 24.910 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
3.39 0.05 13 0.014 0.004
.
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Pom. 12 / Scena $wietlna 2 / Droga ewakuacyjna 1 / 1zolinie (E)

T1.00m
" 70,00
0.00 0.81m
Wartosci Lux, Skala 1 : 8
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(7.580 m, 25.200 m, 0.000 m)
Siatka: 16 x 16 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.60 4.88 5.97 0.871 0.817
Linia srodkowa: E ;1 .52 Ix, E_;  / E,,: 0.96 (1:1.04).
.
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Projekt 1

DIALux

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 12 / Scena s$wietlna 2 / Powierzchnia antypanikowa 1 / 1zolinie (E,

prostopadie)

T425m
/—1.08
1.08 \
/ 1.08\
o
216 ° 16\
/ » 2.16
/2 b s \3 24 \
4.32/_4-32\
/ 4.32
3.24 4.32
' 5407240~ 3.24
s ;
5.40 \}40 4.32
394 4.32 540 540 )
\ \ \ / 4.32 221
540
540
" N "0.00
0.00 3.72m
Wartosci Lux, Skala 1 : 34
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(6.200 m, 25.410 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
2.93 0.58 5.97 0.197 0.097
il
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szatnia damska / Lista opraw

1 llos¢ TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U llustracje o$wietlen
NM znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 45_NM katalogu odwietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 143 Im, 1.7 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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DIALuUX

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szatnia damska / Scena swietlna 3 / Podsumowanie

/ N5 T485m
—10
/ 1l \
10 \
5 / 10
10 ]
\ \ 10
10 i U
\ M0 40~ /
5 5
\5/
| 11.71
11.44
L 'l i i -_O'OO
0.00 132 2.01 563 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:63
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.57 0.00 13 0.000
Podtoga 20 2.52 0.00 5.97 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (9) 50 1.38 0.00 10 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 45_NM TM.ONTEC R M1U
1 1 NM (1.000) 143 143 1.7

W sumie: 143 W sumie: 143 1.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 2.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.63 m?)

-
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Projekt 1

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.12.2017

Szatnia damska / Scena $wietlna 3 / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

oo ) 143 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 1.7W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 3.57 0.00 3.57 / /

pracy

Podioga 2.52 0.00 2.52 20 0.16

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 0.67 0.00 0.67 50 0.11

Sciana 2 1.95 0.00 1.95 50 0.31

Sciana 3 2.71 0.00 2.71 50 0.43

Sciana 4 1.17 0.00 1.17 50 0.19

Sciana 5 0.00 0.00 0.00 50 0.00

Sciana 6 0.00 0.00 0.00 50 0.00

Sciana 7 0.00 0.00 0.00 50 0.00

Sciana 8 0.00 0.00 0.00 50 0.00

Sciana 9 0.16 0.00 0.16 50 0.03

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Ein/ Eny 0.000
Epin/ Ernay: 0-000

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 2.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.63 m?)

il
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Projekt 1

DIALux

13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szatnia damska / Scena $wietlna 3 / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

/ N T485m
5
5
/ SN N
10
5 [
10 |
\ \ 10
10 /
5\ \10\10/10 /

T1.71

[ 1.44
L i i , -_0'00
0.00 1.32 2.01 563 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 41
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(10.430 m, 17.610 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
3.57 0.00 13 0.000 0.000
il
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DIALux
13.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szatnia damska / Scena $wietlna 3 / Powierzchnia antypanikowa 1 / 1zolinie (E,

prostopadie)
/ T385m
/ 30 \

0.80
1044
1-06\_//
L , i i - OOO
0.00 0.78 1.27 293 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 31
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(7.783 m, 18.110 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
3.25 0.66 5.97 0.203 0.111

il
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.12.2017

Szatnia damska / Scena $wietlna 3 / Podtoga / 1zolinie (E)

7 \ T
2.38 / 476476 gy | |40
357 e N \
/ 4.76 4.76
238 357 +7° 505 476
1
l \5.05 }
418 476
3.57 \ /
238 4'76\ 476 /
476—" 7
357 /
S~ 357
2138 2.38
\2-38/ 1.
T1.44
1.19 /
[l 1 , i -_0'00
0.00 132 174 563 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(6.537 m, 17.610 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 41

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
2.52 0.00 5.97 0.000 0.000
il
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