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Uwagi:

1. Przed przystqpieniem do prac nalezy wytyczy¢ trasy projektowanych linii kablowych oraz innych sieci podziemnego
uzbrojenia terenu kolidujgcych z projektowanymi liniami.

N

normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

(=]

elektroenergetycznych wykonywac przy wyfqczonym napieciu.

~

Catos¢ robdt zwigzanych z budowq projektowanych linii nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng,

Wszystkie roboty ziemne wykonywat recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych kabli

0 terminie przystqpienia do wykonywania robdt powiadomic wszystkich uzytkownikéw (wlascicieli) obcych sieci

i urzqdzen znajdujacych sig w zasiggu prowadzonych robdt i z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich pofozenie,
uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich przebiegiem.

o

kablowych.

o

Nawierzchnig nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Przed zasypaniem rowdw kablowych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq budowanych linii

QOchrona przeciwporazeniowa: ukfad sieciowy TN-S — samoczynne wyfqczenie zasilania

Zw&n- Projekt instalacji elektrycznych w budynkach Strazy Miejskie] stadium:
PO w Legnicy przy Al. Rzeczypospolite] 3 PB
odres: dz. nr 466 — obreb Winiary
Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica
tres¢ rysunku: . . . nr rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu. Plan sieci el-en
zespdl proj..  [imig, nazwisko: nr_uprawnieh: | data: podpis: 1
projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj skala:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalocyjne] w zaskresie sieci, instalacj | 115/D0S/08 | 08.12.2017r. 1:500
i urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycznych b
sprawdzajgey: | mqr inz. Whodzimierz Boguta
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielne; n
funkcji projektanta i Kerawnika budowy w specjalosei | 29/90/Lw | 08.12.2017r.
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
i instalacji elekirycznych
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Rzut qarazy. Instalacje elektryczne

kamera zewnetrzna stata min. IP 4MPix 2,8-12 mm R 30m

LPD - puszka n/t IP65, przewdd zakofczy¢ z zapasem

Jan| e

szyna uziemiajqca

1.

2

Szczegdlowego doboru opraw dokona Wykonawca — stosownie

do postanowien PN-EN 12464-1 — po uzyskaniu akceptacji inwestora.
Szczegdlowq lokalizacje urzqdzen oraz gniazd wiykowych nalezy ustali¢

z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewngtrz pomieszczen
nalezy stosowa¢ osprzgt i oprawy o stopniu ochrony min. IP 54 - IP 66.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN—IEC(HD) 60364.

zespdl proj.:
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nr_uprawnieh:

data:

podpis:
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facznik jednobiegunowy szczelny 10AX 250V

fqcznik dwubiegunowy szczelny 10AX 250V

fqcznik dwubiegunowy 10AX 250V

facznik jednobiegunowy 10AX 250V

punkt $wietiny — typ oprawy wg wykazu

punkt Swietlny (kinkiet) — typ oprawy wg wykazu

punkt wietiny — typ oprawy wg wykazu

gniazdo ~1f pojedyncze 2P+Z 16A ~250V

gniazdo ~1f podwdjne 2*2P+Z 16A ~250V

gniazdo ~1f pojedyncze szczelne 2P+Z 16A ~250V

gniazdo ~1f pojedyncze 2P+Z 16A ~250V DATA

rozdzielnica elektryczna

wytqcznik przeciwpozarowy z sygnalizacjq $wieting

kaseta wywolawcza instalacji wideodomofonowej
z zamkiem kodowym

panel operatorski instalacji wideodomofonowe]

elektrozamek

MDF - istn. szafa rack 19"

gniazdo RJ 45 kat. 6A

éTABU Aistn. elektryczny podgrzewacz wody

istn. jednostka klimatyzacji

kamera zewnetrzna stala min. IP 4MPix 2,8-12 mm IR 30m

szyna uziemiajqca

UWAGL:

Szczegblowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa —
stosownie do postanowien PN-EN 12464-1.

Wszystkie oprawy montowa¢ natynkowo

Szczegblowq lokalizacje urzqdzefi oraz gniazd wiykowych nalezy ustali¢

Z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Oswictlenie awaryjne wykona¢ zgodnie z normq PN-EN 1838. Ostatecznego
doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa.

Ostateczny typ piktogramdw uzalezni¢ od planu ewakuacji budynku. Oswietlenie
awaryjne kierunkowe uzupetni¢ znakami kierunkowymi fotoluminescencyjnymi.
Do oswietlenia awaryjnego nalezy stosowat oprawy wyposazone w modut
awaryjny 1h oraz posiadajqce $wiadoctwo dopuszczenia wydane przez
CNBOP.

W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewngtrz pomieszczef
nalezy stosowa¢ osprzgt i oprawy

o stopniu ochrony min. IP 44 — IP 66.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ Klasg odpomosci ogniowej (REI) wymagang dla tych elementdw.
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach,
dla ktérych jest wymagana klasa odpomosci ogniowej co najmniej EI 60
lub REI 60, powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowe;j (EI) tych elementdw.
Calose prac nalezy wykona¢ zqodnie z PN-IEC(HD) 60364.

Wykaz zastosowanych opraw oswietlenia podstawowego:

A - oprawa n/t LED OPAL IP66 1272mm 4120Im 31W 4000K
B - oprawa n/t LED OPAL IP66 1572mm 5150im 38W 4000K
C - oprawa n/t LED OPAL IP66 662mm 2060im 17W 4000K
D - oprawa n/t LED PAR 600x600mm 4980im 40W 4000K

E - oprawa n/t LED PAR 1196mm 3320im 27W 4000K

F - oprawa n/t LED OPAL 1080mm 3940im 35W 4000K

G — oprawa n/t LED OPAL 830mm 2950im 27W 4000K

H - naswietlacz n/t LED AS IP66 5460im 52W 4000K

K — oprawa n/t LED IP66 2400im 18W 4000K

Wykaz zastosowanych opraw oswietlenia awaryjnego:

X1 - oprawa awaryjna kierunkowa n/t LED 1W AT NM z inwerterem 1h

X2 - oprawa awaryjna kierunkowa zwieszakowa LED 2W AT NM z inwerterem 1h

Y1 - oprawa awaryjna zewngtrzna n/t LED COLD 5W AT NM 351im z inwerterem 1h
Y2 - oprawa awaryjna n/t LED 1,7W AT NM 143Im z inwerterem 1h

Y3 - oprawa awaryjna n/t LED 6,50 AT NM 261Im z inwerterem 1h

Y4 - oprawa awaryjna n/t LED 7,00 AT NM 421Im z inwerterem 1h

Y5 - oprawa awaryjna n/t LED 6,5W AT NM 246lm z inwerterem 1h

natezenia oswietlenia
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Ochrona przeciwporazeniowa: ukfad sieciowy TN-S — samoczynne wyfqczenie zasilania
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adres: dz. nr 466 — obreb Winiary
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Rzut piwnicy. Instalacja oswietleniowa
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projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj skala:
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i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych '
sprawdzajgcy: | mgr inz. Wtodzimierz Boguta
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej o
funkejl projektanta i Kerownika budowy w specjanosci | 29/90/Lw | 08.12.2017r.
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
i instalacji elekirycznych
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kaseta wywolawcza instalacji wideodomofonowej
z zamkiem kodowym

panel operatorski instalacji wideodomofonowe]

elektrozamek

MDF - istn. szafa rack 19"

gniazdo RJ 45 kat. 6A

éTABU Aistn. elektryczny podgrzewacz wody

istn. jednostka klimatyzacji

kamera zewnetrzna stala min. IP 4MPix 2,8-12 mm IR 30m

szyna uziemiajqca

UWAGL:

Szczegblowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa —
stosownie do postanowien PN-EN 12464-1.

Wszystkie oprawy montowa¢ natynkowo

Szczegblowq lokalizacje urzqdzefi oraz gniazd wiykowych nalezy ustali¢

Z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Oswictlenie awaryjne wykona¢ zgodnie z normq PN-EN 1838. Ostatecznego
doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa.

Ostateczny typ piktogramdw uzalezni¢ od planu ewakuacji budynku. Oswietlenie
awaryjne kierunkowe uzupetni¢ znakami kierunkowymi fotoluminescencyjnymi.
Do oswietlenia awaryjnego nalezy stosowat oprawy wyposazone w modut
awaryjny 1h oraz posiadajqce $wiadoctwo dopuszczenia wydane przez
CNBOP.

W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewngtrz pomieszczef
nalezy stosowa¢ osprzgt i oprawy

o stopniu ochrony min. IP 44 — IP 66.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ Klasg odpomosci ogniowej (REI) wymagang dla tych elementdw.
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach,
dla ktérych jest wymagana klasa odpomosci ogniowej co najmniej EI 60
lub REI 60, powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowe;j (EI) tych elementdw.
Calose prac nalezy wykona¢ zqodnie z PN-IEC(HD) 60364.
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Wykaz zastosowanych opraw oswietlenia podstawowego:

A - oprawa n/t LED OPAL IP66 1272mm 4120Im 31W 4000K
B - oprawa n/t LED OPAL IP66 1572mm 5150im 38W 4000K
C - oprawa n/t LED OPAL IP66 662mm 2060im 17W 4000K
D - oprawa n/t LED PAR 600x600mm 4980im 40W 4000K

E - oprawa n/t LED PAR 1196mm 3320im 27W 4000K

F - oprawa n/t LED OPAL 1080mm 3940im 35W 4000K

G — oprawa n/t LED OPAL 830mm 2950im 27W 4000K

H - naswietlacz n/t LED AS IP66 5460im 52W 4000K

K - oprawa n/t LED IP66 2400im 18W 4000K

Wykaz zastosowanych opraw oswietlenia awaryjnego:

X1 - oprawa awaryjna kierunkowa n/t LED 1W AT NM z inwerterem 1h

X2 - oprawa awaryjna kierunkowa zwieszakowa LED 2W AT NM z inwerterem 1h

Y1 - oprawa awaryjna zewngtrzna n/t LED COLD 5W AT NM 351im z inwerterem 1h
Y2 - oprawa awaryjna n/t LED 1,7W AT NM 143Im z inwerterem 1h

Y3 - oprawa awaryjna n/t LED 6,50 AT NM 261Im z inwerterem 1h

Y4 - oprawa awaryjna n/t LED 7,00 AT NM 421Im z inwerterem 1h

Y5 - oprawa awaryjna n/t LED 6,5W AT NM 246lm z inwerterem 1h

Ochrona przeciwporazeniowa: ukfad sieciowy TN-S — samoczynne wyfqczenie zasilania
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MDF - istn. szafa rack 19"
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éTABU Aistn. elektryczny podgrzewacz wody

istn. jednostka klimatyzacji

kamera zewnetrzna stala min. IP 4MPix 2,8-12 mm IR 30m

szyna uziemiajqca

UWAGL:

Szczegblowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa —
stosownie do postanowien PN-EN 12464-1.

Wszystkie oprawy montowa¢ natynkowo

Szczegblowq lokalizacje urzqdzefi oraz gniazd wiykowych nalezy ustali¢

Z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Oswictlenie awaryjne wykona¢ zgodnie z normq PN-EN 1838. Ostatecznego
doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa.

Ostateczny typ piktogramdw uzalezni¢ od planu ewakuacji budynku. Oswietlenie
awaryjne kierunkowe uzupetni¢ znakami kierunkowymi fotoluminescencyjnymi.
Do oswietlenia awaryjnego nalezy stosowat oprawy wyposazone w modut
awaryjny 1h oraz posiadajqce $wiadoctwo dopuszczenia wydane przez
CNBOP.

W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewngtrz pomieszczef
nalezy stosowa¢ osprzgt i oprawy

o stopniu ochrony min. IP 44 — IP 66.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ Klasg odpomosci ogniowej (REI) wymagang dla tych elementdw.
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach,
dla ktérych jest wymagana klasa odpomosci ogniowej co najmniej EI 60
lub REI 60, powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowe;j (EI) tych elementdw.
Calose prac nalezy wykona¢ zqodnie z PN-IEC(HD) 60364.
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Wykaz zastosowanych opraw oswietlenia podstawowego:

A - oprawa n/t LED OPAL IP66 1272mm 4120Im 31W 4000K
B - oprawa n/t LED OPAL IP66 1572mm 5150im 38W 4000K
C - oprawa n/t LED OPAL IP66 662mm 2060im 17W 4000K
D - oprawa n/t LED PAR 600x600mm 4980im 40W 4000K

E - oprawa n/t LED PAR 1196mm 3320im 27W 4000K

F - oprawa n/t LED OPAL 1080mm 3940im 35W 4000K

G — oprawa n/t LED OPAL 830mm 2950im 27W 4000K

H - naswietlacz n/t LED AS IP66 5460im 52W 4000K

K - oprawa n/t LED IP66 2400im 18W 4000K

Wykaz zastosowanych opraw oswietlenia awaryjnego:

X1 - oprawa awaryjna kierunkowa n/t LED 1W AT NM z inwerterem 1h

X2 - oprawa awaryjna kierunkowa zwieszakowa LED 2W AT NM z inwerterem 1h

Y1 - oprawa awaryjna zewngtrzna n/t LED COLD 5W AT NM 351im z inwerterem 1h
Y2 - oprawa awaryjna n/t LED 1,7W AT NM 143Im z inwerterem 1h

Y3 - oprawa awaryjna n/t LED 6,50 AT NM 261Im z inwerterem 1h

Y4 - oprawa awaryjna n/t LED 7,00 AT NM 421Im z inwerterem 1h

Y5 - oprawa awaryjna n/t LED 6,5W AT NM 246lm z inwerterem 1h

Ochrona przeciwporazeniowa: ukfad sieciowy TN-S — samoczynne wyfqczenie zasilania

Z‘::%ﬂiw Projekt instalacji elektrycznych w budynkach Strazy Miejskiej stadium:
POFEOYE 1w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3 PB
adres: dz. nr 466 — obreb Winiary
Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica
tres¢ rysunku: . . . . nr rysunku:
Rzut pigtra. Instalacja o$wietleniowa
2espdl proj.. [ imig, nazwisko: nr_uprawniefi. | data: podpis: 5
projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj skala:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen 3
W specjalnosci instalacyjnej w zoskresie sieci, instalocji | 115/D0S/08 | 08.12.2017r. 1:75
i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych *
sprawdzajgcy: | mgr inz. Wtodzimierz Boguta

uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej o
funkejl projektanta i Kerownika budowy w specjanosci | 29/90/Lw | 08.12.2017r.

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
i instalacji elekirycznych
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wytqcznik przeciwpozarowy z sygnalizacjq $wieting

kaseta wywolawcza instalacji wideodomofonowej
z zamkiem kodowym

panel operatorski instalacji wideodomofonowe]

elektrozamek

MDF - istn. szafa rack 19"

gniazdo RJ 45 kat. 6A

éTABU Aistn. elektryczny podgrzewacz wody

istn. jednostka klimatyzacji

kamera zewnetrzna stala min. IP 4MPix 2,8-12 mm IR 30m

szyna uziemiajqca

UWAGL:

Szczegblowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa —
stosownie do postanowien PN-EN 12464-1.

Wszystkie oprawy montowa¢ natynkowo

Szczegblowq lokalizacje urzqdzefi oraz gniazd wiykowych nalezy ustali¢

Z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Oswictlenie awaryjne wykona¢ zgodnie z normq PN-EN 1838. Ostatecznego
doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa.

Ostateczny typ piktogramdw uzalezni¢ od planu ewakuacji budynku. Oswietlenie
awaryjne kierunkowe uzupetni¢ znakami kierunkowymi fotoluminescencyjnymi.
Do oswietlenia awaryjnego nalezy stosowat oprawy wyposazone w modut
awaryjny 1h oraz posiadajqce $wiadoctwo dopuszczenia wydane przez
CNBOP.

W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewngtrz pomieszczef
nalezy stosowa¢ osprzgt i oprawy

o stopniu ochrony min. IP 44 — IP 66.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ Klasg odpomosci ogniowej (REI) wymagang dla tych elementdw.
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach,
dla ktérych jest wymagana klasa odpomosci ogniowej co najmniej EI 60
lub REI 60, powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowe;j (EI) tych elementdw.
Calose prac nalezy wykona¢ zqodnie z PN-IEC(HD) 60364.

i
—1 1 1

Wykaz zastosowanych opraw oswietlenia podstawowego:

A - oprawa n/t LED OPAL IP66 1272mm 4120Im 31W 4000K
B - oprawa n/t LED OPAL IP66 1572mm 5150im 38W 4000K
C - oprawa n/t LED OPAL IP66 662mm 2060im 17W 4000K
D - oprawa n/t LED PAR 600x600mm 4980im 40W 4000K

E - oprawa n/t LED PAR 1196mm 3320im 27W 4000K

F - oprawa n/t LED OPAL 1080mm 3940im 35W 4000K

G — oprawa n/t LED OPAL 830mm 2950im 27W 4000K

H - naswietlacz n/t LED AS IP66 5460im 52W 4000K

K - oprawa n/t LED IP66 2400im 18W 4000K

Wykaz zastosowanych opraw oswietlenia awaryjnego:

X1 - oprawa awaryjna kierunkowa n/t LED 1W AT NM z inwerterem 1h

X2 - oprawa awaryjna kierunkowa zwieszakowa LED 2W AT NM z inwerterem 1h

Y1 - oprawa awaryjna zewngtrzna n/t LED COLD 5W AT NM 351im z inwerterem 1h
Y2 - oprawa awaryjna n/t LED 1,7W AT NM 143Im z inwerterem 1h

Y3 - oprawa awaryjna n/t LED 6,50 AT NM 261Im z inwerterem 1h

Y4 - oprawa awaryjna n/t LED 7,00 AT NM 421Im z inwerterem 1h

Y5 - oprawa awaryjna n/t LED 6,5W AT NM 246lm z inwerterem 1h

Ochrona przeciwporazeniowa: ukfad sieciowy TN-S — samoczynne wyfqczenie zasilania

Z‘::%ﬂiw Projekt instalacji elektrycznych w budynkach Strazy Miejskiej stadium:
POFEOYE 1w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3 PB
adres: dz. nr 466 — obreb Winiary
Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica
tres¢ rysunku: . . . nr rysunku:
Rzut poddasza. Instalacja oswietleniowa
zespdl proj.: | imig, nazwisko: nr_uprawnief: | data: podpis: 6
projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj skala:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen 3
W specjalnosci instalacyjnej w zoskresie sieci, instalocji | 115/D0S/08 | 08.12.2017r. 1:75
i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych *
sprawdzajgcy: | mgr inz. Wtodzimierz Boguta
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej o
funkejl projektanta i Kerownika budowy w specjanosci | 29/90/Lw | 08.12.2017r.

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
i instalacji elekirycznych
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UWAGI: 1. Szczegółowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa - Szczegółowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa - stosownie do postanowień PN-EN 12464-1. 2. Wszystkie oprawy montować natynkowo Wszystkie oprawy montować natynkowo 3. Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić  Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić  z Inwestorem na etapie wykonawstwa. 4. Oświetlenie awaryjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838. Ostatecznego Oświetlenie awaryjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838. Ostatecznego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa.  5. Ostateczny typ piktogramów uzależnić od planu ewakuacji budynku. Oświetlenie Ostateczny typ piktogramów uzależnić od planu ewakuacji budynku. Oświetlenie awaryjne kierunkowe uzupełnić znakami kierunkowymi fotoluminescencyjnymi. 6. Do oświetlenia awaryjnego należy stosować oprawy wyposażone w moduł Do oświetlenia awaryjnego należy stosować oprawy wyposażone w moduł awaryjny 1h oraz posiadające świadoctwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. 7. W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewnątrz pomieszczeń W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewnątrz pomieszczeń należy stosować osprzęt i oprawy  o stopniu ochrony min. IP 44 - IP 66. 8. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (REI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 9. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-IEC(HD) 60364.Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-IEC(HD) 60364.
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facznik jednobiegunowy szczelny 10AX 250V
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fqcznik dwubiegunowy 10AX 250V

facznik jednobiegunowy 10AX 250V

punkt $wietiny — typ oprawy wg wykazu

punkt Swietlny (kinkiet) — typ oprawy wg wykazu

punkt wietiny — typ oprawy wg wykazu

gniazdo ~1f pojedyncze 2P+Z 16A ~250V

gniazdo ~1f podwdjne 2*2P+Z 16A ~250V

gniazdo ~1f pojedyncze szczelne 2P+Z 16A ~250V

gniazdo ~1f pojedyncze 2P+Z 16A ~250V DATA

rozdzielnica elektryczna

wytqcznik przeciwpozarowy z sygnalizacjq $wieting

kaseta wywolawcza instalacji wideodomofonowej
z zamkiem kodowym

panel operatorski instalacji wideodomofonowe]

elektrozamek

MDF - istn. szafa rack 19"

gniazdo RJ 45 kat. 6A

éTABU Aistn. elektryczny podgrzewacz wody

istn. jednostka klimatyzacji

kamera zewnetrzna stala min. IP 4MPix 2,8-12 mm IR 30m

szyna uziemiajqca

UWAGL:

Szczegblowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa —
stosownie do postanowien PN-EN 12464-1.

Wszystkie oprawy montowa¢ natynkowo

Szczegblowq lokalizacje urzqdzefi oraz gniazd wiykowych nalezy ustali¢

Z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Oswictlenie awaryjne wykona¢ zgodnie z normq PN-EN 1838. Ostatecznego
doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa.

Ostateczny typ piktogramdw uzalezni¢ od planu ewakuacji budynku. Oswietlenie
awaryjne kierunkowe uzupetni¢ znakami kierunkowymi fotoluminescencyjnymi.
Do oswietlenia awaryjnego nalezy stosowat oprawy wyposazone w modut
awaryjny 1h oraz posiadajqce $wiadoctwo dopuszczenia wydane przez
CNBOP.

W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewngtrz pomieszczef
nalezy stosowa¢ osprzgt i oprawy

o stopniu ochrony min. IP 44 — IP 66.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ Klasg odpomosci ogniowej (REI) wymagang dla tych elementdw.
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach,
dla ktérych jest wymagana klasa odpomosci ogniowej co najmniej EI 60
lub REI 60, powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowe;j (EI) tych elementdw.
Calose prac nalezy wykona¢ zqodnie z PN-IEC(HD) 60364.

Wykaz zastosowanych opraw oswietlenia podstawowego:

A - oprawa n/t LED OPAL IP66 1272mm 4120Im 31W 4000K
B - oprawa n/t LED OPAL IP66 1572mm 5150im 38W 4000K
C - oprawa n/t LED OPAL IP66 662mm 2060im 17W 4000K
D - oprawa n/t LED PAR 600x600mm 4980im 40W 4000K

E - oprawa n/t LED PAR 1196mm 3320im 27W 4000K

F - oprawa n/t LED OPAL 1080mm 3940im 35W 4000K

G — oprawa n/t LED OPAL 830mm 2950im 27W 4000K

H - naswietlacz n/t LED AS IP66 5460im 52W 4000K

K — oprawa n/t LED IP66 2400im 18W 4000K

Wykaz zastosowanych opraw oswietlenia awaryjnego:

X1 - oprawa awaryjna kierunkowa n/t LED 1W AT NM z inwerterem 1h

X2 - oprawa awaryjna kierunkowa zwieszakowa LED 2W AT NM z inwerterem 1h

Y1 - oprawa awaryjna zewngtrzna n/t LED COLD 5W AT NM 351im z inwerterem 1h
Y2 - oprawa awaryjna n/t LED 1,7W AT NM 143Im z inwerterem 1h

Y3 - oprawa awaryjna n/t LED 6,50 AT NM 261Im z inwerterem 1h

Y4 - oprawa awaryjna n/t LED 7,00 AT NM 421Im z inwerterem 1h

Y5 - oprawa awaryjna n/t LED 6,5W AT NM 246lm z inwerterem 1h

Ochrona przeciwporazeniowa: ukfad sieciowy TN-S — samoczynne wyfqczenie zasilania

Zﬂgﬂiwe‘ Projekt instalacji elektrycznych w budynkach Strazy Miejskiej stadium:
POFEOYE 1w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3 PB
adres: dz. nr 466 — obreb Winiary
Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica
tres¢ rysunku: . . . nr rysunku:
Rzut strychu. Instalacja oswietleniowa
zespdl proj.: | imig, nazwisko: nr_uprawnief: | data: podpis: 7
projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj skala:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen ,
W specjalnosci instalacyjne] w zoskresie sieci, instalocji | 115/D05/08 | 08.12.2017r. 1:75
i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych )
sprawdzajgcy: | mgr inz. Wtodzimierz Boguta
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej o
funkejl projektanta i Kerownika budowy w specjanosci | 29/90/Lw | 08.12.2017r.
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
i instalacji elekirycznych
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UWAGI:

1. Szczegdtowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa - ) ) o ) o
stosownie do postanowien PN-EN 12464-1. Ochrona przeciwporazeniowa: ukfad sieciowy TN-S — samoczynne wytqczenie zasilania

2. Wszystkie oprawy montowat natynkowo _ — _ — _

3. Szczegblowq lokalizacje urzqdzefi oraz gniazd wiykowych nalezy ustali¢ Z"df“l'('te PFOJekt InSt0|(]CJI eIektrycznych W budynkoch StroZy MleJSkleJ stadium:
z Inwestorem na etapie wykonawstwa. projextowe: : i

4, Oswictlenic awaryjne wykona¢ zgodnie z normq PN-EN 1838. Ostatecznego v Legmcy przy Al RZECIZ){ pOSpOllteJ 3 PB
doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa. adres: dz. nr 466 - obreb Wmmry

5. Ostateczny typ piktogramdw uzaleznic od planu ewakuacji budynku. Oswietlenie A Rzeczypospolitej 3. 59-220 Legnicu
awaryjne kierunkowe uzupetni¢ znakami kierunkowymi fotoluminescencyjnymi. ’ !

6. Do oSwietlenia awaryjnego nalezy stosowa¢ oprawy wyposazone w modut tres¢. rysunku: Rzut piwni Instalaci iazd whvk h nr rysunku:
awaryjny 1h oraz posiadajgce $wiadoctwo dopuszczenia wydane przez ZUt piwnicy. Instaiacja gmidzd: weykowyc 8
CNBOP. S —— — - —

7. W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewngtrz pomieszczen zesP6I proj: 1 imig, r!azvusko. — - nr_uprawnief: | data: podpis:
nalezy stosowa¢ osprzet i oprawy projektant: mgr inz. Remigiusz Przxstuj . _ skala:

o stopniu ochrony min. IP 44 - IP 66. uprawnienia budowlane do projekiowania bez ogroniczen ¢

8. Przepusty instalacyjne W elementach oddzelenia przeciwpozarowego powinny :’uﬁ:ﬁi‘ﬂ:"ifgd’ﬁ'{:’yﬁ"}”e;mﬁ;‘:;;ﬁ;cwmm 115/005/08 | 08.12.2017r. 1:75

mie¢ Klasg odpomosci ogniowej (REI) wymagang dla tych elementdw.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, sprawdzgjay: | mar inz. Wiodzimierz Boguta

dla ktdrych jest.wymag.unq klasa odpomoSf:i og.niow'ej ¢o najmniej El 60 POV up?awnieniu budowlane do wykfnywunia samodziehej o
lub REI 60, powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowe;j (EI) tych elementdw. funkej projeklanta i Kerownika budowy w specjanosci | 29/90/Lw | 08.12.2017r.

9. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC(HD) 60364. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci

i instalacji elekirycznych
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E panel operatorski instalacji wideodomofonowe]

elektrozamek

MDF - istn. szafa rack 19"

Y |gniazdo RJ 45 kat. 6A

éTABU Aistn. elektryczny podgrzewacz wody

istn. jednostka klimatyzacji

kamera zewnetrzna stala min. IP 4MPix 2,8-12 mm IR 30m

szyna uziemiajqca

UWAGL:

1. Szczegdtowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa -
stosownie do postanowien PN-EN 12464-1.

2. Wszystkie oprawy montowat natynkowo

3. Suczegbtowq lokalizacje urzqdzen oraz gniazd wiykowych nalezy ustalic
Z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

4, Oswictlenic awaryjne wykona¢ zgodnie z normq PN-EN 1838. Ostatecznego
doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa.

5. Ostateczny typ piktogramdw uzaleznic od planu ewakuacji budynku. Oswietlenie
awaryjne kierunkowe uzupetni¢ znakami kierunkowymi fotoluminescencyjnymi.

6. Do oSwietlenia awaryjnego nalezy stosowa¢ oprawy wyposazone w modut
awaryjny 1h oraz posiadajqce $wiadoctwo dopuszczenia wydane przez
CNBOP.

7. W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewngtrz pomieszczen
nalezy stosowa¢ osprzgt i oprawy
o stopniu ochrony min. IP 44 — IP 66.

8. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ Klasg odpomosci ogniowej (REI) wymagang dla tych elementdw.
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach,
dla ktérych jest wymagana klasa odpomosci ogniowej co najmniej EI 60
lub REI 60, powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowe;j (EI) tych elementdw.

9. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC(HD) 60364.
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Ochrona przeciwporazeniowa: ukfad sieciowy TN-S — samoczynne wyfqczenie zasilania

Z‘::%ﬂiw Projekt instalacji elektrycznych w budynkach Strazy Miejskiej stadium:
POFEOYE 1w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3 PB
adres: dz. nr 466 — obreb Winiary
Al. Rzeczypospolitej 3, 59-220 Legnica
tres¢ rysunku: . . . nr rysunku:
Rzut pigtra. Instalacja gniazd wtykowych
zespdl proj.: | imig, nazwisko: nr_uprawnief: | data: podpis: 10
projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj skala:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen 3
W specjalnosci instalacyjnej w zoskresie sieci, instalocji | 115/D0S/08 | 08.12.2017r. 1:75
i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych '
sprawdzajgcy: | mgr inz. Wtodzimierz Boguta
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej o
funkejl projektanta i Kerownika budowy w specjanosci | 29/90/Lw | 08.12.2017r.
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
i instalacji elekirycznych
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szyna uziemiajqca

Szczegblowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa —
stosownie do postanowien PN-EN 12464-1.

Wszystkie oprawy montowa¢ natynkowo

Szczegblowq lokalizacje urzqdzefi oraz gniazd wiykowych nalezy ustali¢

Z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Oswictlenie awaryjne wykona¢ zgodnie z normq PN-EN 1838. Ostatecznego
doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa.

Ostateczny typ piktogramdw uzalezni¢ od planu ewakuacji budynku. Oswietlenie
awaryjne kierunkowe uzupetni¢ znakami kierunkowymi fotoluminescencyjnymi.
Do oswietlenia awaryjnego nalezy stosowat oprawy wyposazone w modut
awaryjny 1h oraz posiadajqce $wiadoctwo dopuszczenia wydane przez
CNBOP.

W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewngtrz pomieszczef
nalezy stosowa¢ osprzgt i oprawy

o stopniu ochrony min. IP 44 — IP 66.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ Klasg odpomosci ogniowej (REI) wymagang dla tych elementdw.
Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach,
dla ktérych jest wymagana klasa odpomosci ogniowej co najmniej EI 60
lub REI 60, powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowe;j (EI) tych elementdw.
Calose prac nalezy wykona¢ zqodnie z PN-IEC(HD) 60364.
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2. Wszystkie oprawy montowat natynkowo
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1. Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym.

2. W rozdzielnicy pozostawic zapas 30% wolnego mmiejsca.
3. Stosowat rozdzielnice i aparaty wiodqcych producentdw.
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1. Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym IP65.

2. W rozdzielnicy pozostawic zapas 50% wolnego mmiejsca.

3. Stosowat rozdzielnice i aparaty wiodqcych producentdw.

4. Wszystkie obwody wyprowadzic na listwy przylqczeniowe.

5. Poszczegtine fazy zasilania nalezy rownomiemie obcigzyé odbiorami.
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1. Rozdzielnica w wykonaniu natnykowym.
2. W rozdzielnicy pozostawi¢ zapas 50% wolnego mmiejsca.

3. Wszystkie obwody wyprowadzi¢ na listwy przylqczeniowe.
4. Poszczegbine fazy zosilania nalezy réwnomiemie obciqzy¢ odbiorami.
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UWAGA:

1. Rozdzielnica w wykonaniu  podtynkowym.
2. W rozdzielnicy pozostawic zapas 50% wolnego mmiejsca.

3. Stosowa¢ rozdzielnice i

aparaty wiodqcych producentdw.

4. Wszystie obwody wyprowadzi¢ na listwy przylqczeniowe.
5. Poszczegdine fazy zasilania nalezy réwnomiernie obciqzy¢ odbiorami.

Ochrona przeciwporazeniowa: ukfad sieciowy TN-S — samoczynne wyfqczenie zasilania

Z(r]gilllltf)we Projekt instalacji elektrycznych w budynkach Strazy Miejskie] stadium:
PR w Legnicy przy Al. Rzeczypospolite] 3 PB
adres: dz. nr 466 — obreb Winiary
Al. Rzeczypospolitej 3, 99-220 Legnica
trest rysunku: . . . nr rysunku:
Schemat jednobiequnowy rozdzielnicy RK-2
zespdl proj.: | imig, nazwisko: nr_uprawniefi: [ data: podpis: 18
projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj skala:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
W specialnosci instalacyjnej w zaskresie sieci, instalacji | 115/D05/08 | 08.12.2017r. -
i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
sprawdzajacy: | mgr inz. Whodzimierz Boguta
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej o
funkji projektanta i ierownika budowy w specjalnosci | 29/90/Lw | 08.12.2017r.
instalacyjno—inzynieryjnej w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych
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1. Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym.

2. W rozdzielnicy pozostawi¢ zapas 50% wolnego mmiejsca.

J. Stosowa¢ rozdzielnice i aparaty wiodgcych producentow.

4. Wszystkie obwody wyprowadzi¢ na listwy przytqczeniowe.

5. Poszczegoine fazy zasilania nalezy rownomiernie obcigzy¢ odbiorami.
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Z(r]gilllltf)we Projekt instalacji elektrycznych w budynkach Strazy Miejskie] stadium:
PR w Legnicy przy Al. Rzeczypospolite] 3 PB
adres: dz. nr 466 — obreb Winiary
Al. Rzeczypospolitej 3, 99-220 Legnica
trest rysunku: . . . nr rysunku:
Schemat jednobiequnowy rozdzielnicy RK-3
zespdl proj.: | imig, nazwisko: nr_uprawniefi: [ data: podpis: 19
projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj skala:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
W specialnosci instalacyjnej w zaskresie sieci, instalacji | 115/D05/08 | 08.12.2017r. -
i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
sprawdzajacy: | mgr inz. Whodzimierz Boguta

uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej o
funkji projektanta i ierownika budowy w specjalnosci | 29/90/Lw | 08.12.2017r.
instalacyjno—inzynieryjnej w zakresie sieci
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UWAGA

1. Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym.

2. W rozdzielnicy pozostawit zapas 50% wolnego mmiejsca.
3. Stosowat rozdzielnice i aparaty wiodqcych producenttw.
4. Wszystie obwody wyprowadzi¢ na listwy przytqczeniowe.

5. Poszczegdine fazy zasilania nalezy rownomiemie obciqzy¢ odbiorami.

Ochrona przeciwporazeniowa: ukfad sieciowy TN-S — samoczynne wyfqczenie zasilania

projektowe:

zadarie Projekt instalacji elektrycznych w budynkach Strazy Miejskie]
w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3

adres: dz. nr 466 — obreb Winiary
Al. Rzeczypospolitej 3, 99-220 Legnica

stadium:

PB

trese rysunku:

Schemat jednobiequnowy rozdzielnicy RK-4

zespdl proj.: | imig, nazwisko:

nr_uprawnief:

data:

podpis:

nr rysunku:

20

projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaskresie sieci, instalacji
i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

115/D0S/08

08.12.2017r.

Wy

i instalacji elektrycznych

sprawdzajacy: | mgr inz. Whodzimierz Boguta
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej

funkeji projektanta i kierownika budowy w specjalnosci
instalacyjno—inzynieryjnej w zakresie sieci

29/90/Lw

08.12.2017r.
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1. Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym.
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